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Lamellgardiner

ALLMANT

Luxaflex® lamellgardiner forenar funktionellt
solskydd med dekoration och ger en harlig
textil kdnsla i stora fonsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal farger och
strukturer, som enkelt matchas till rummet.

For att uppnd den optimala 16sningen till ditt
fonster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89
och 127 mm.

PRODUKTINFORMATION @

MATTAGNING

Se under respektive fonstertyp for korrekt bestallning.

Fardighojd
Om nischmatt ar angett pa bestallining drar vi av som
standard 2 cm. Vi rekommenderar ddremot att man drar

av 3 cm ndr lamellerna gar mot golv. Detta ska uppges
vid bestédllning.

OBS! Fardighojd ar alltid inkl. beslag.

Mattforklaring:

Nischmatt

Fardigmatt (nischmatt - 1 cm)
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Var noga med att alltid uppge monteringshojden.

Typ:
Ange fardigmatt.
TYP1 TYPS
Frihdangande Skrafénster
Ange nischmatt. a
TYP2 TYP6
Wire/lodrat Valvt fonster
styrning
Ange nischmatt —
samt langd pa
betjaningskedjan.
TYP 4 TYP17
Uppspéand < 45° Konvext fonster

Uppge nischmatt.
Alltid fyra matt.

Glom inte uppge luft
mellan lamell och goly,
minimum 2 cm.

Ange nischmatt samt om
produkten skall vagg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter mattsatt ritning.

Ange nischmatt samt om
produkten skall vagg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter mattsatt ritning.

v: max 55°

Se kapitel

D Mattguide
Velux, barn-
sakerhet mm,
sida 2 for
utrdkning av
vinkel.
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L a mel Iga rd iner PRODUKTINFORMATION @

BETJANING

Vélj mellan foljande betjaningsmdjligheter Lina/kedja

Lina/kedja: Lina i vitt, gratt eller svart for drag. Kedja i vitt, gratt, svart i T
plast eller stal for vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu.
Lina/kedjeldngd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras pa

hoger eller vanster sida.
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Lina/kedja

Lina/vridstang:  Lina i vitt, gratt eller svart for drag. Transparent asd vridstang
i plast for vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm. .

Kedjedrag: And|6s kedja till bade drag och vinkling av lameller - i vitt,
gratt, svart plast eller stal. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100,
110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.

Drag-/vridstang: Vit, gra eller svart aluminiumstang i valfri langd
upp till 150 cm. Anvands till bade drag och
vinkling av lameller. Gar inte att f& med 63 mm.

Fardighojd

Motor: Valj mellan 230V standardmotor eller motor med
inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering for
styrning. Vid typ 2 och 4 anvands 2 motorer.

PowerView®: 18V motor, som kan styras med fjdrrkontroll eller min.
app, se avsnitt PowerView®, 150cm
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Lamellgardiner kan levereras med betjaningskedja och bottenkedja i stal mot pristillagg.

PARKERING AV LAMELLER

Nedanstdende parkeringsmajligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja dr det mgjligt att fa en skena
med tva betjaningar, vilket gér det majligt att fa assymetrisk parkering och betjaning i varsin sida. Vinkling sker
endast pa en sida. Pris som for tva separata gardiner.

> <4 < | 4
Parkering pa var sida (mittdppning)* Parkering pé hoger sida Parkering pé vénster sida
/\ * Mittersta vagnen kommer skjutas
> tillbaka lite fran skenans mittstycke.
< Detta har ingen funktionell
< » betydelse.
Mittparkering - valv Parkering pa mitten

Betjaning kan placeras valfritt i hdger eller vénster sida.

Overlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med 6verlapp pad motsatt betjéningssida for typ 1 och 5 - endast med parkering pa hoger
eller vanster sida. Med betjaningsstang tillverkas alltid éverlapp pé parkeringssidan. Overlapp &r inte méjligt med kedjedrag
och PowerView®.

Flexibelt andstopp

Typ 1 med betjdning lina/kedja levereras som standard med flexibelt andstopp som minskar parkeringsbredd.
Ovriga typer och betjaningar levereras med fast andstopp.
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L a mel Iga rd iner PRODUKTINFORMATION @

Parkeringsbredd
Ca. parkeringsbredd i cm
Skenléangd i cm Fast @ndstopp Flexibelt andstopp (std)
63 mm 89 mm 127 mm 89 mm 127 mm
150 26,50 22,00 16,50 19,80 12,50
200 34,00 27,50 19,50 25,30 15,50
250 41,50 33,00 22,50 30,80 18,50
300 49,00 38,50 25,50 36,30 21,50
350 56,50 44,00 28,50 41,80 24,50
pr. 50 cm 6kas med ca 7,50 5,50 3,00 5,50 3,00

Pa parkering mittéppning ska paketbredden ovan 6kas med foljande métt:
- Fast andstopp ca 1/2 lamellbredden extra
« Flexibelt &ndstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

PROFILER OCH HARDVARA

Farg
Lamellskenan finns i vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (RAL 9005). Svart (RAL 9005) gar inte att fa som
bockad skena. Andk&por och motor fargmatchas mot skenan.
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Matt pa motorer

P& motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmarksam pa placering av motorn.

PowerView® L:555 x D:30 x H:30 mm - alltid placerad pa baksidan av skenan, pa vénster sida.

230V motor L:400 x D:53,5 x H:274 mm - placerad i hoger eller vanster sida, bakom eller Gver skenan.
Typ 5 har alltid motorn pa hogsta sidan.

Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i fargerna vitt eller svart. Det &r mgjligt att fa lamellvikt
isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja &r inte monterad).

Stalkedja kan véljas mot pristillagg (rek. inte fér mittéppning).

Onskar man lameller utan bottenkedja ar det mojligt att bestélla 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt,
mot pristilldgg.

Insvetsad bottenvikt.
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Lam e| |g d rd iner PRODUKTINFORMATION @

MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller pd végg. Vid bestallning av vdggmonterad skena skickas det med standardvinkel
i vit, svart eller alu.

Antal beslag
Skenlangd Antal
icm beslag . .
I -
120 3 p ‘ ‘\ | N
200 4 o g
280 5
360 6 Standard takbeslag Standard vdggbeslag’ Justerbart vaggbeslag?
440 7 mot pristillagg
520 8 e ) ) ) )
Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller.
600 9 Viggavstand ar da beroende pa vinkel 60 elller 90 mm fran skenans mitt.
690 10 2 Finns i vit eller alu. i tre olika langder. Se tillbehér sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tdnka pd vart motorn placeras.
Se matt under Profiler och hardvara pa sida 3.

VAV

Det ar majligt att valja mellan vav i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid hojder dver 260 cm for lamellbredd 89 och 127 mm och vid hojder Gver 160 cm for
lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid bestalining av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvavar kan tvattas. Se i kollektionsboken for rengéring av olika kvaliteter.

OVRIGT

Losa lameller

Det gar att bestélla I0sa lameller, se pris under Tillbehor. Vavhojden berdknas som fardighdjd -3,8 cm med
standardbeslag. Ar det bestéllt vaggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3
eller 4 mm.

Antal lameller som ska anvandas till en speciell skenldngd kan berdknas genom foljande princip (galler endast typ 1):
63 mm Dividera skenbredden med 5,5

89 mm Dividera skenbredden med 8

127 mm Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller raknas alltid uppat. Vid ett udda antal lameller och parkering mittdéppning - rékna en extra lamell.
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Lamellgardiner

TYPOVERSIKT
Betjaning
Lamell- Min. Max. Max. Max.
Typ Beskrivning bredd bredd bredd héjd yta
Drag Vinkling mm cm cm cm m?
63 30 500 260 13,0
Frihdangande lameller.
Lina Kedja 89
30 690 480 33,0
Hiu “ “ ‘ 127
Ll :
il il Lina Vridstang 89 30 350 250 8,75
| | 1 127
Kan tillverkas med tva olika lamellhojder - 39
VO11. Pris enligt hdgsta hojd. Kedja 127 30 450 480 22,5
TYP1 89
Frihdngande Drag-/vridstang ol 30 690 300 20,7
H ®
ngyel;VIEW b18V 0 gg 55 450 480 21,6
Kan tillverkas med skralameller - VO10Hx. T oy et SRt 12/
Samma pristilligg som for Typ 5.
63 260 17,2
1
Drag/vridstang levereras endast med itwierr 250 89 5 G2l o o,
VO10 (standard) parkering hoger, véanster eller mittdppning. 127 !
. . 89
R Lina Kedja 30 400 400 16,0
Lodrat monterad. 127
Fjaderspanda lameller mellan
tva parallella skenor.
Levereras endast med parkering i hoger
TYP2 eller vanster sida. Motor 230V’ 8 50 400 400 16,0
Uppspand lodratt 127 !
V020
63 200 3,0
Vagratt monterad. . .
Fjaderspanda lameller mellan Lina Kedja 89 30 300 200 4,0
t\{a parélllellla sk-enor. ) 127 300 50
Vid betjaningssidan uppstar
en liten ljusspalt. 63 3,0
TYP 4 Valj mellan parkering i hoger eller :
Uppspand < 45° ErEa SR, Motor 230V 89 50 300 200 4,0
V025 127 50
63 450 250
Frihdangande lameller pa skraskena?.
/ Max 55°. Se dven avsnitt Ovrigt. Lina Kedja 89 30
690 500
127
Notera att ljusinslappet &r storre
mellan skena och lameller &n 63 450 250
TYP5 vid Typ 1. Minsta lamellh&jd &r 10 cm. Motor 230V’ 50
Skrafonster Parkering endast méjligt pa hogsta sida. 89 690 500
VO40/41 127
Frihdangande lameller pa lodrét bojd 89
Sverskena. Lina Kedja T 50 500 500
Specialbestallning.
Notera att leveranstiden ar langre &n nor-
_TYP6 malt vid bestéllning av bockad lamellskena. Motor 230V 89 50 500 500
Valvt fonster Parkering endast majligt pa mitten. 127
VO90
Frihdangande lameller pa vagrat bojd . ) 89 65
— Sverskena. Lina Kedja 500 500 25,0
127 90
Specialbestéllning.
Notera att leveranstiden &r langre &n 89 63
TYP17 normalt vid bestélining av bockad Motor 230V' 500 500 25,0
Konvext fonster lamellskena. 127 90

V080

' Vid bestillning av motor med 230V modul &r minsta bredd 60 cm.

2 Pris bestams av skenans langd (B) och hogsta hojd (D).

@ Lanseras med extern stromkalla under férsta halvaret 2024, mer information kommer.
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Lamellgardiner PRODUKTBILDER
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Vit lamellskena.

Betjaning sidodrag. Betjéning lina/vridstédng. Betjéning lina/kedja.
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Betjaning drag/vridstang. Bottenkedja i stal. Svart bottenkedja.
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